
KATALOG
PRODUKTÓW

WWW.APS-AVIATION.PL

AVIATION





W odróżnieniu od firm handlowych, nasze doświadczenie z sektora 
przemysłowego pozwala kompleksowo rozwiązywać problemy klientów 
zarówno w kwestii doboru, jak również wykonania i uruchomienia kompletnej 
instalacji.

Firma  APS AVIATION Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem produktów 
wysokiej jakości oświetlenia przeszkodowego oraz oświetlenia 
nawigacyjnego dla lotnisk i lądowisk. Oferowane produkty wykonane są z 
najwyższej jakości materiałów i spełniają wymagania przepisów lotniczych - 
czego potwierdzeniem są certyfikaty producenta. Produkty dla lądowisk są 
zgodne z międzynarodowymi przepisami ICAO i FAA.

APS AVIATION Sp. z o.o.
ul.Łąkowa 2 

86-014 Sicienko POLAND

E-mail: office@aps-avi.com.pl

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA OFEROWANYCH PRZEZ NAS 
PRODUKTÓW TO:

oświetlenie lądowisk dla helikopterów i śmigłowców

oświetlenie ścieżki podejścia śmigłowca do lądowiska

system ścieżki podejścia do lądowiska HAPI 

oświetlenie stref FATO oraz TLOF

oświetlenie powierzchni lądowiska (HELIPAD)

oświetlenie przeszkodowe budynków

oświetlenie przeszkodowe wież kontroli ruchu lotniczego,

oświetlenie przeszkodowe linii wysokiego napięcia

oświetlenie przeszkodowe masztów pomiarowych

oświetlenie przeszkodowe masztów telekomunikacyjnych

wiatrowskazy (specyfikacja techniczna zgodna z wymaganiami przepisów ICAO)

oświetlenie przeszkodowe turbin wiatrowych



Jednym z obszarów działalności firmy jest szerokopojęty serwis lądowisk. W 
ramach świadczonych usług wykonujemy kompleksowy serwis lądowisk 
obejmujący zarówno prace budowlane (odnawianie nawierzchni płyty 
lądowiska), prace elektryczne (wymiana/naprawa okablowania), jak również 
prace związane z naprawą/wymianą lamp oświetlenia nawigacyjnego. Naszym 
klientom zapewniamy również kompleksowe wsparcie w zakresie doboru 
produktów z procesie projektowania.
Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie. Świadczymy również usługi 
montażu oświetlenia przeszkodowego w trudno dostępnych miejscach z 
wykorzystaniem wykwalifikowanej kadry alpinistów. Zachęcamy do zapoznania 
się z naszą ofertą produktów.
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Oświetlenie naziemne punktu celowania 
Oświetlenie naziemne ścieżki podejścia APPROACH
Oświetlenie naziemne strefy FATO
Oświetlenie naziemne strefy TLOF
Oświetlenie naziemne drogi kołowania TAXI
Reflektor oświetlenia płyty lądowiska

Oświetlenie zagłębione punktu celowania
Oświetlenie zagłębione ścieżki podejścia APPROACH
Oświetlenie zagłębione strefy FATO
Oświetlenie zagłębione strefy TLOF
Oświetlenie zagłębione drogi kołowania TAXI
Osłona pryzmatu

HAPI
Siedziska montażowe

Wskaźnik kierunku wiatru - wersja stacjonarna 
Balastowy wskaźnik kierunku wiatru
Mobilny wskaźnik kierunku wiatru
Rękaw wskaźnika kierunku wiatru

Radiokontroler sterowania oświetleniem nawigacyjnym lądowiska  APR-01
Radiokontroler sterowania oświetleniem nawigacyjnym lądowiska  APR-02
Akcesoria dla radiokontrolera APR-02:
- Panel zdalnego sterowania 
- Stacja pogody 
- Kamera

Przenośne oświetlenie lotniskowe
Akcesoria dla przenośnego oświetlenia lotniskowego:
- Pilot
- Ładowarka 
- Wózek ładujący

Chorągiewka krawędzi drogi kołowania

Oświetlenie przeszkodowe niskiej intensywności 10 cd
Oświetlenie przeszkodowe niskiej intensywności 32 cd
Oświetlenie przeszkodowe niskiej intensywności 10 cd wersja double
Oświetlenie przeszkodowe niskiej intensywności 32 cd wersja double
Oświetlenie przeszkodowe niskiej intensywności - solar 10 cd
Oświetlenie przeszkodowe niskiej intensywności - solar 32 cd
Podwójne oświetlenie przeszkodowe niskiej intensywności - solar 10 cd
Podwójne oświetlenie przeszkodowe niskiej intensywności - solar 32 cd
Oświetlenie przeszkodowe średniej intensywności - 2 000 cd

Akcesoria: uchwyty montażowe 

Kontroler sterowania oświetleniem przeszkodowym - wersja podstawowa 
Kontroler sterowania oświetleniem przeszkodowym - wersja rozbudowana 

Mobilna flaga przeszkody lotniczej serii 90x90
Oświetlenie dla strefy wyłączonej z użytkowania
Oświetlenie ostrzegawcze do zabezpieczenia na lotnisku stref wyłączonych z ruchu
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Oświetlenie punktu celowania
HPL-AIM-E-24V DC
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Oświetlenie punktu celowania jest przeznaczone dla lądowisk helikopterów, z 

racji funkcji wyznaczania orientacyjnego punktu podczas lądowania. 

Szczegółowe informacje o szerszym zastosowaniu tego oświetlenia można 

odnaleźć w przepisach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 

(ICAO).

Oprawa tego modelu oświetlenia składa się z wysokiej jakości komponentów 

elektronicznych oraz wysokowydajnych diod i sterowników diod LED. Całość 

oprawy powiązana jest z podstawą montażową poprzez złącze łamliwe 

(zgodnie z wymogami ICAO). Zastosowane wysokowydajne diody LED wraz z 

systemem soczewek, zapewniają niski pobór mocy przez urządzenie, przy 

jednoczesnym spełnianiu wymogów oświetleniowych opisanych w ICAO. 

Istnieje możliwość wykonania wyrobu w wersji IR. Konstrukcja zapewnia 

niezawodność działania na wysokim poziomie.

OPIS PRODUKTU

Lądowiska sanitarne Lądowiska komercyjneZASTOSOWANIE PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Producent:

Kod produktu:

Napięcie zasilania:

Maks. pobór mocy:

Sygnalizacja 
uszkodzenia:

Barwa światła:

Stopień ochrony IP:

Materiał obudowy:

Materiał klosza:

Tak (w komplecie)

Tak (w komplecie)

Do podłoża za pomocą 
śrub montażowych (brak w 
zestawie) lub do siedziska 
montażowego SP-02

-40°C do +55°C

Średnica: < 200 mm
Wysokość: < 250 mm
Masa: < 3 kg

> 100 000 h

Złącze łamliwe:

Podstawa:

Sposób mocowania:

Zakres temperatury pracy:

Wymiary i masa:

Żywotność:

APS AVIATION

HPL-AIM-E-24 V DC

24 V DC 

< 10 W

Tak (styk przełączny max. 
50 V, 1A)

Biała

IP67

Aluminium

Szkło borokrzemowe

WYMIARY PRODUKTU CERTYFIKATY

ICAO Annex 14 Vol I, CE, ROHS
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Oprawa oświetlenia naziemnego ścieżki podejścia jest przeznaczona dla 

lądowisk helikopterów. Do jej funkcji należy określanie toru lotu samolotu 

zbliżającego się do lądowania zarówno przy niskiej jak i wysokiej widoczności. 

Budowa oprawy obejmuje wysokiej jakości komponenty elektroniczne, 

wysokosprawne diody oraz sterowniki diod LED. Obudowa zapewnia wysoką 

odporność na szkodliwe warunki atmosferyczne w związku z tym, że jest 

skonstruowana ze szkła borokrzemowego i aluminium.

Całość oprawy połączona jest z podstawą montażową poprzez złącze 

łamliwe (zgodne z wymaganiami przepisów ICAO). W zależności od potrzeb, 

istnieje możliwość trójstopniowej regulacji światłości oprawy (dodatkowe 

wejścia sterujące w std. 24V DC).

OPIS PRODUKTU

Oświetlenie naziemne ścieżki podejścia APPROACH
HPL-APR-E-24V

DANE TECHNICZNE

Producent:

Kod produktu:

Napięcie zasilania:

Maks. pobór mocy:

Sygnalizacja 
uszkodzenia:

Barwa światła:

Stopień ochrony IP:

Materiał obudowy:

Materiał klosza:

Złącze łamliwe:

Podstawa:

Sposób mocowania:

Zakres temperatury pracy:

Wymiary i masa:

APS AVIATION

HPL-APR-E-24 V DC

24 V DC +/- 10%

< 12 W

Tak (styk przełączny max. 
50 V, 1A)

Biała (zgodna z ICAO)

IP67

Aluminium

Szkło borokrzemowe

Tak (w komplecie)

Tak (w komplecie)

Do podłoża za pomocą 
śrub montażowych (brak w 
zestawie) lub do siedziska 
montażowego SP-02

-40°C to +55°C

Średnica: < 200 mm
Wysokość: < 250 mm
Masa: < 3 kg

WYMIARY PRODUKTU CERTYFIKATY

ICAO Annex 14 Vol I, CE, ROHS

WWW.APS-AVIATION.PL
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LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW

Lądowiska sanitarne Lądowiska komercyjneZASTOSOWANIE PRODUKTU



Oświetlenie naziemne strefy FATO
HPL-FATO-E-24V

WWW.APS-AVIATION.PL
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OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetlenia strefy FATO jest zaprojektowana z myślą o łatwej instalacji 

i konserwacji urządzenia, jej zastosowanie obejmuje lądowiska dla 

helikopterów. Rozmieszczenie tego rodzaju oświetlenia powinno przebiegać 

w linii prostej, wzdłuż kierunku podejścia. Szczegółowe informacje o szerszym 

zastosowaniu tego oświetlenia można odnaleźć w przepisach Organizacji 

Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Oprawa zbudowana jest w oparciu o wysokiej jakości komponenty 

elektroniczne, wysokosprawne diody oraz sterowniki diod LED. Obudowa 

lampy zapewnia wysoką odporność na szkodliwe warunki atmosferyczne w 

związku z tym, że jest skonstruowana ze szkła borokrzemowego i aluminium. 

Całość oprawy połączona jest z podstawą montażową poprzez złącze 

łamliwe (zgodnie z wymaganiami przepisów ICAO). Opcjonalnie istnieje 

możliwość trójstopniowej regulacji światłości oprawy (dodatkowe wejścia 

sterujące w std. 24V DC).

DANE TECHNICZNE

Producent:

Kod produktu:

Napięcie zasilania:

Maks. pobór mocy:

Sygnalizacja 
uszkodzenia:

Barwa światła:

Stopień ochrony IP:

Materiał obudowy:

Materiał klosza:

APS AVIATION

HPL-FATO-E-24 V DC

24 V DC +/- 10%

< 10 W

Tak (styk przełączny max. 
50 V, 1A)

Biała (zgodna z ICAO)

IP67

Aluminium

Szkło borokrzemowe

Złącze łamliwe:

Podstawa:

Sposób mocowania:

Zakres temperatury pracy:

Wymiary i masa:

Tak (w komplecie)

Tak (w komplecie)

Do podłoża za pomocą 
śrub montażowych (brak w 
zestawie) lub do siedziska 
montażowego SP-02

-40°C do +55°C

Średnica: < 200 mm
Wysokość: < 250 mm
Masa: < 3 kg

WYMIARY PRODUKTU CERTYFIKATY

ICAO Annex 14 Vol I, CE, ROHS

Lądowiska sanitarne Lądowiska komercyjneZASTOSOWANIE PRODUKTU

LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW



OPIS PRODUKTU

Oświetlenie naziemne strefy TLOF
HPL-TLOF-E-24V

Oprawa oświetlenia TLOF, znajduje szerokie zastosowanie na lądowiskach dla 

helikopterów. Określa obwód strefy przyziemienia i startu dla lotnisk 

śmigłowcowych zarówno na powierzchni ziemi, jak i dla lądowisk 

wyniesionych. Szczegółowe informacje o szerszym zastosowaniu tego 

oświetlenia można odnaleźć w przepisach Organizacji Międzynarodowego 

Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Oprawa tego modelu oświetlenia zbudowana 

jest w oparciu o wysokiej jakości komponenty elektroniczne, wysokosprawne 

diody oraz sterowniki diod LED. Obudowa lampy zapewnia wysoką odporność 

na szkodliwe warunki atmosferyczne w związku z tym, że jest skonstruowana 

ze szkła borokrzemowego i aluminium. Całość oprawy połączona jest z 

podstawą montażową poprzez złącze łamliwe (zgodne z wymaganiami 

przepisów ICAO). Opcjonalnie istnieje możliwość trójstopniowej regulacji 

światłości oprawy (dodatkowe wejścia sterujące w std. 24 V cd).

DANE TECHNICZNE

APS AVIATION

HPL-TLOF-E-24 V DC

24 V DC +/- 10%

< 4,2 W

Tak (styk przełączny max. 
50 V, 1A)

Zielona (zgodna z ICAO 
i FAA)

IP67

Aluminium

Szkło borokrzemowe

Tak (w komplecie)

Tak (w komplecie)

Do podłoża za pomocą 
śrub montażowych (brak w 
zestawie) lub do siedziska 
montażowego SP-02

-40°C do +55°C

Średnica: < 200 mm
Wysokość: < 250 mm
Masa: < 3 kg

Materiał klosza:

Złącze łamliwe:

Podstawa:

Sposób mocowania:

Zakres temperatury pracy:

Wymiary i masa: 

Producent:

Kod produktu:

Napięcie zasilania:

Maks. pobór mocy:

Sygnalizacja 
uszkodzenia:

Barwa światła:

Stopień ochrony IP:

Materiał obudowy:

WYMIARY PRODUKTU CERTYFIKATY

ICAO Annex 14 Vol I, CE, ROHS

WWW.APS-AVIATION.PL
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Lądowiska sanitarne Lądowiska komercyjneZASTOSOWANIE PRODUKTU



HPL-TAXI-E-24V

Oświetlenie naziemne drogi kołowania TAXI

WWW.APS-AVIATION.PL

Oprawy oświetlenia krawędzi drogi kołowania znajdują szerokie zastosowanie 

na lądowiskach dla helikopterów. Wyznaczają boczne granice drogi kołowania 

tak, by pilot wyraźnie widział przestrzeń dostępną do bezpiecznego 

manewrowania. Szczegółowe informacje o szerszym zastosowaniu tego 

oświetlenia można odnaleźć w przepisach Organizacji Międzynarodowego 

Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz odpowiednio Federalnej Administracji 

Lotnictwa (FAA) i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). 

Oprawa tego modelu oświetlenia zbudowana jest w oparciu o wysokiej jakości 

komponenty elektroniczne, wysokosprawne diody oraz sterowniki diod LED. 

Obudowa lampy zapewnia wysoką odporność na szkodliwe warunki 

atmosferyczne w związku z tym, że jest skonstruowana ze szkła 

borokrzemowego i aluminium. Całość oprawy połączona jest z podstawą 

montażową poprzez złącze łamliwe (zgodne z wymaganiami przepisów 

ICAO).
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OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Producent:

Kod produktu:

Napięcie zasilania:

Maks. pobór mocy:

Sygnalizacja 
uszkodzenia:

Barwa światła:

Stopień ochrony IP:

Materiał obudowy:

Materiał klosza:

Złącze łamliwe:

Podstawa:

Sposób mocowania:

Zakres temperatury pracy:

Wymiary i masa:

Tak (w komplecie)

Tak (w komplecie)

Do podłoża za pomocą 
śrub montażowych (brak w 
zestawie) lub do siedziska 
montażowego SP-02

-40°C do +55°C

Średnica: < 200 mm
Wysokość: < 250 mm
Masa: < 3 kg

APS AVIATION

HPL-TAXI-E-24 V DC

24 V DC +/- 10%

< 2,5 W

Tak (styk przełączny max. 
50 V, 1A)

Niebieska (zgodna z ICAO, 
FAA,EASA)

IP67

Aluminium

Szkło borokrzemowe

WYMIARY PRODUKTU CERTYFIKATY

ICAO Annex 14 Vol I, CE, ROHS

FAA AC 150/5345-46E

EASA CS-ADR-DSN

LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW

Lądowiska sanitarne Lądowiska komercyjneZASTOSOWANIE PRODUKTU



Lampa oświetlenia płyty lądowiska przeznaczona jest do oświetlania 

płaszczyzny lądowisk cywilnych lub sanitarnych. Zastosowanie 4 reflektorów 

w jej konstrukcji umożliwia pokrycie lądowiska o wymiarach 45x45 m. 

Reflektor oświetlenia płyty lądowiska wykonany jest w postaci reflektora LED.

Zastosowane soczewki formującej rozsył strumienia świetlnego powoduje, że 

reflektor zapewnia zgodne z wymaganiami naświetlenie płaszczyzny. Diody 

LED o wysokiej sprawności znacząco zmniejszają pobór mocy przez 

urządzenie. Reflektor wyposażony jest w mechanizm umożliwiający regulację 

jego kąta pochylenia względem płaszczyzny lądowiska. Lampa montowana 

jest do powierzchni płyty poprzez podstawę. Element optyczny systemu 

umieszczony jest na złączu łamliwym.

Reflektor oświetlenia płyty lądowiska
HPL-FL-230V AC

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Szkło hartowane

Do podłoża za pomocą 
śrub montażowych (brak w 
zestawie) lub do siedziska 
montażowego SP-02

-40°C do +55°C

< 3 kg

> 10 lx

APS AVIATION

HPL-FL-230 V AC

100-240 V AC 50 Hz

< 20 W

Tak (styk przełączny 
max. 50 V, 1A)

Biała

IP67

Materiał klosza:

Sposób mocowania:

Zakres temperatury pracy:

Masa:

Generowane natężenie 
oświetlenia na 
powierzchni lądowiska:

 

Producent:

Kod produktu:

Napięcie zasilania:

Maks. pobór mocy:

Sygnalizacja 
uszkodzenia:

Barwa światła:

Stopień ochrony IP:

CERTYFIKATY

ICAO Annex 14 Vol I, CE, ROHS

WWW.APS-AVIATION.PL
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Oświetlenie zagłębione punktu celowania
HPL-AIM-F

Oświetlenie punktu celowania służy do wskazywania orientacyjnego punktu w 

procedurze lądowania, dlatego jest przeznaczona dla lądowisk helikopterów. 

Szczegółowe informacje o szerszym zastosowaniu tego oświetlenia można 

odnaleźć w przepisach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego 

(ICAO). Oprawa HPL-AIM-E zbudowana jest w oparciu o wysokiej jakości 

komponenty elektroniczne, wysokosprawne diody oraz sterowniki diod LED.

Obudowa lampy zapewnia wysoką odporność na szkodliwe warunki 

atmosferyczne w związku z tym, że jest skonstruowana ze szkła 

borokrzemowego i aluminium. Oprawa jest połączona z podstawą 

montażową. Zastosowanie wysokowydajnych diod LED wraz z systemem 

soczewek zapewnia niski pobór mocy przez urządzenie przy jednoczesnym 

spełnieniu wymogów oświetleniowych opisanych w przepisach ICAO. 

Konstrukcja zapewnia niezawodność działania na wysokim poziomie.

WWW.APS-AVIATION.PL
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OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Szkło borokrzemowe

Do siedziska 
montażowego SP-03

-40°C do +55°C

< 2 kg

> 100 000 h

APS AVIATION

HPL-AIM-F-24 V DC

24 V DC +/- 10%

< 10 W

Tak (styk przełączny max. 
50 V, 1A)

Biała

Diody LED

IP67

Aluminium

Producent:

Kod produktu:

Napięcie zasilania:

Maks. pobór mocy:

Sygnalizacja 
uszkodzenia:

Barwa światła:

Typ światła:

Stopień ochrony IP:

Materiał obudowy:

Materiał klosza:

Sposób mocowania:

Zakres temperatury pracy:

Masa:

Żywotność:

WYMIARY PRODUKTU CERTYFIKATY

ICAO Annex 14 Vol I, CE, ROHS, IP

Lądowiska sanitarne Lądowiska komercyjneZASTOSOWANIE PRODUKTU

LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW



Systemy oświetlenia podejścia są pomocne przy wskazywaniu właściwego 

kąta ścieżki schodzenia w końcowych fazach zbliżania oraz lądowania, 

dlatego oprawa tego modelu oświetlenia przeznaczona jest dla lądowisk 

helikopterów. Rozmieszczenie tego rodzaju oświetlenia powinno przebiegać 

w linii prostej, wzdłuż kierunku podejścia. Szczegółowe informacje o szerszym 

zastosowaniu tego produktu można odnaleźć w przepisach Organizacji 

Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Oprawa zbudowana jest w 

oparciu o wysokiej jakości komponenty elektroniczne, wysokowydajne diody 

oraz sterowniki diod LED. Obudowa lampy zapewnia wysoką odporność na 

szkodliwe warunki atmosferyczne w związku z tym, że jest skonstruowana ze 

szkła borokrzemowego i aluminium. Całość oprawy połączona jest z 

podstawą montażową. Opcjonalnie istnieje możliwość trójstopniowej 

regulacji światłości oprawy (dodatkowe wejścia sterujące w std. 24 V DC).

Oświetlenie zagłębione ścieżki podejścia
HPL-APR-F

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

APS AVIATION

HPL-APR-F-24 V DC

24 V DC +/- 10%

< 12 W

Tak (styk przełączny max. 
50 V, 1A)

Biała (zgodna z ICAO)

IP67

Aluminium

Szkło borokrzemowe

Producent:

Kod produktu:

Napięcie zasilania:

Maks. pobór mocy:

Sygnalizacja 
uszkodzenia:

Barwa światła:

Stopień ochrony IP:

Materiał obudowy:

Materiał klosza:

Sposób mocowania:

Zakres temperatury pracy:

Masa:

Żywotność:

Do siedziska 
montażowego SP-03

-40°C do +55°C

< 3 kg

> 100 000 h

WYMIARY PRODUKTU CERTYFIAKTY

ICAO Annex 14 Vol I, CE, ROHS, IP

WWW.APS-AVIATION.PL
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Oświetlenie zagłębione strefy FATO
HPL-FATO-F

WWW.APS-AVIATION.PL

Oprawa oświetlenia strefy FATO została zaprojektowana z myślą o łatwej 

instalacji oraz konserwacji urządzenia, a jej przeznaczenie dotyczy lądowisk 

dla helikopterów. Rozmieszczenie tego rodzaju oświetlenia powinno 

przebiegać w linii prostej, wzdłuż kierunku podejścia. Szczegółowe informacje 

o szerszym zastosowaniu tego produktu można odnaleźć w przepisach 

Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Oprawa zbudowana jest w oparciu o wysokiej jakości komponenty 

elektroniczne, wysokowydajne diody oraz sterowniki diod LED. Obudowa 

lampy zapewnia wysoką odporność na szkodliwe warunki atmosferyczne w 

związku z tym, że jest skonstruowana ze szkła borokrzemowego i aluminium. 

Całość oprawy połączona jest z podstawą montażową. Opcjonalnie istnieje 

możliwość trójstopniowej regulacji światłości oprawy (dodatkowe wejścia 

sterujące w std. 24 V DC).

12

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Producent:

Kod produktu:

Napięcie zasilania:

Maks. pobór mocy:

Sygnalizacja 
uszkodzenia:

Barwa światła:

Stopień ochrony IP:

Materiał obudowy:

APS AVIATION

HPL-FATO-F-24 V DC

24 V DC +/- 10%

< 10 W

Tak (styk przełączny max. 
50 V, 1A)

Biała (zgodna z ICAO) / 
zielona (zgodna z ICAO)

IP67

Aluminium

Szkło borokrzemowe

Do siedziska 
montażowego SP-03

-40°C do +55°C

< 3 kg

> 100 000 h

Materiał klosza:

Sposób mocowania:

Zakres temperatury pracy:

Masa:

Żywotność:

WYMIARY PRODUKTU CERTYFIKATY

ICAO Annex 14 Vol I, CE, ROHS, IP

LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW
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Oprawa zagłębiona oświetlenia strefy przyziemienia i wznoszenia jest 

zaprojektowana z myślą o łatwej instalacji i konserwacji na lądowiskach 

helikopterów. Szczegółowe informacje o szerszym zastosowaniu tego 

produktu można odnaleźć w przepisach Organizacji Międzynarodowego 

Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Oprawa zbudowana jest w oparciu o wysokiej jakości komponenty 

elektroniczne, wysokosprawne diody oraz sterowniki diod LED. Obudowa 

lampy zapewnia wysoką odporność na szkodliwe warunki atmosferyczne w 

związku z tym, że jest skonstruowana ze szkła borokrzemowego i aluminium. 

Całość oprawy połączona jest z podstawą montażową. W zależności od 

potrzeb, istnieje możliwość trójstopniowej regulacji światłości oprawy 

(dodatkowe wejścia sterujące w std. 24V DC).

Oświetlenie zagłębione strefy TLOF
HPL-TLOF-F

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Materiał obudowy:

Materiał klosza:

Sposób mocowania:

Zakres temperatury pracy:

Masa:

Life expentency:

Aluminium

Szkło borokrzemowe

Do siedziska 
montażowego SP-03

-40°C do +55°C

< 3 kg

> 100 000 h

APS AVIATION

HPL-TLOF-F-24 V DC

24 V DC +/- 10%

< 4,2 W

Tak (styk przełączny max. 
50 V, 1A)

Zielona (zgodna z ICAO i 
FAA) / Biała (zgodna z 
ICAO)

IP67

Producent:

Kod produktu:

Napięcie zasilania:

Maks. pobór mocy:

Sygnalizacja 
uszkodzenia:

Barwa światła:

Stopień ochrony IP:

WYMIARY PRODUKTU CERTYFIKATY

ICAO Annex 14 Vol I, CE, ROHS, IP

WWW.APS-AVIATION.PL
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Oświetlenie krawędzi drogi kołowania wyznacza drogę na lotnisku lądowym 

do kołowania statków powietrznych, dlatego oprawa tego modelu oświetlenia  

sprawdzi się na lądowiskach dla helikopterów. Szczegółowe informacje o 

szerszym zastosowaniu tego oświetlenia można odnaleźć w przepisach 

Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Oprawa zbudowana jest w oparciu o wysokiej jakości komponenty 

elektroniczne, wysokosprawne diody oraz sterowniki diod LED. Obudowa 

lampy zapewnia wysoką odporność na szkodliwe warunki atmosferyczne w 

związku z tym, że jest skonstruowana ze szkła borokrzemowego i aluminium.

Całość oprawy połączona jest z podstawą montażową.

Oświetlenie zagłębione drogi kołowania TAXI
HPL-TAXI-F

WWW.APS-AVIATION.PL

OPIS PRODUKTU

14

DANE TECHNICZNE

Producent:

Kod produktu:

Napięcie zasilania:

Maks. pobór mocy:

Sygnalizacja 
uszkodzenia:

Barwa światła:

Stopień ochrony IP:

Materiał obudowy:

Materiał klosza:

Sposób mocowania:

Zakres temperatury pracy:

Masa:

Life expentency:

Szkło borokrzemowe

Do siedziska 
montażowego SP-03

-40°C do +55°C

< 3 kg

> 100 000 h

APS AVIATION

HPL-TAXI-F-24 V DC

24 V DC +/- 10%

< 2,5 W

Tak (styk przełączny max. 
50 V, 1A)

Niebieska (zgodna z ICAO, 
FAA,EASA)

IP67

Aluminium

WYMIARY PRODUKTU CERTYFIKATY

ICAO Annex 14 Vol I, CE, ROHS, IP

FAA AC 150/5345-46E

EASA CS-ADR-DSN

LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW
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Osłona pryzmatu serii HPL-PC-02 przeznaczona jest do zabezpieczania 

szklanego klosza opraw zagłębianych. Konstrukcja osłony zabezpieczającej 

wykonana jest z proszkowo malowanego aluminium w kolorze żółtym. Dzięki 

zastosowaniu osłony pryzmatu możliwe jest bezpieczne stosowanie lamp 

zagłębionych w strefach TLOF (ochrona przed naciskiem płozy statku 

powietrznego). Konstrukcja osłony minimalizuje wpływ elementów 

mechanicznych na rozsył strumienia świetlnego oprawy.

Osłona pryzmatu
HPL-PC-02

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Bezpośrednio do lamp z 
serii HPL-F

-25°C do +55°C

< 2 kg

Producent:

Kod produktu:

Materiał obudowy:

APS AVIATION

HPL-PC-02

Aluminium, malowane 
proszkowo

Sposób mocowania:

Zakres temperatur:

Waga:

WYMIARY PRODUKTU

WWW.APS-AVIATION.PL
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System HAPI składa się z pojedynczego oświetlenia, które zapewnia wizualną sygnalizację prawidłowej ścieżki 

zbliżania się śmigłowca. Zgodnie z wymogami ICAO, system HAPI jest umiejscowiony w sąsiedztwie 

nominalnego punktu celowania i zgodny z preferowanymi kierunkami podejścia. Ustawienie kąta elewacji 

systemu Q-HAPI, można łatwo regulować za pomocą śrub i wbudowanego monitora pokazującego 

rzeczywisty kąt.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

HAPI
HAPI

WWW.APS-AVIATION.PL
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OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

APS AVIATION

Zielony 530 nm i 
Czerwony 630 nm

LED, ciągłe światło + 
miganie

9 000 cd

Zgodny z ICAO Annex 14 
Volume II Figure 5-11

Aluminiowa, malowna 
proszkowo i szkło

Rigid, 12YMIO

24 V DC

Do 4 mm2 / AWG 12

Producent:

Kolor światła:

Źródło światła:

Intensywność: 

Mignięcia na minutę 
FPM (z kontrolera):

Obudowa:

Fotometria:

Napięcie wejściowe: 

Zewnętrzne 
uziemnienie:

Zakres temperatur:

Dolne wejście kabla:

Rozmiar kabla:

Maks. pobór mocy: 

Stopień ochorny IP: 

Sekwencja migania:

Waga:

Wymiary:

Wymiary opakowania:

-25°C do +40°C

2 x M25 x 1,5

12-19 mm

100 W

IP67

2 Hz

25 kg

688 x 339 x 249 mm (LxWxH)

800 x 400 x 400 mm 
(LxWxH)

LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW
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Siedziska montażowe
SP-01 SEAT  /  SP-02 SEAT  /  SP-03 SEAT

OPIS PRODUKTU

Siedziska pod oprawy zagłębione, przeznaczone są do montażu opraw 

oświetlenia nawigacyjnego na terenach lądowisk sanitarnych oraz terenach 

portów lotniczych. Siedziska są wykonanie zgodnie z wymaganiami normy 

FAA L868AA 5’’.

Produkty wykonane są w całości ze stali, ocynkowanej galwanicznie. Siedziska 

umożliwiają montaż lamp wpuszczanych jak i również wyniesionych. Zgodnie 

z wymaganiami normy, siedziska posiadają otwory do wprowadzenia kabli, 

otwór odpływowy u dołu oraz zaciski do podłączenia uziomu.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU Lądowiska Lotniska

DANE TECHNICZNE

Producent:

Kod produktu SP-01:
SP-02:
SP-03:

Otwory montażowe  
SP-01:
SP-02:
SP-03:

Ø 229x127 mm

2 lata

< 5 kg

Ocynk galwanizowany

-40°C do +55°C

APS AVIATION

SP-01
SP-02
SP-03

12 x 3/8” - 16
3 x M10
4 x M10

Wymiary:

Gwarancja:

Waga:

Materiał:

Zakres temperatur:

WYMIARY PORDUKTU

SP-01 SP-02 SP-03
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Wskaźnik kierunku wiatru przeznaczony jest do wskazywania siły oraz 

kierunku wiatru. Składa się z masztu obrotowego, mechanizmu wraz z koszem 

umożliwiającym zamontowanie rękawa (dla lądowisk i lotnisk 

przystosowanych do pracy w nocy) oraz z zamontowaną na szczycie 

wiatrowskazu lampą oświetlenia przeszkodowego niskiej intensywności. 

Mechanizm obrotowy wykonany jest w oparciu o łożyska dwurzędowe 

skośne, zapewniając stabilną pracę i odporność na działanie sił wzdłużnych 

oraz promieniowych. Kosz wiatrowskazu wykonany jest ze stali 

kwasoodpornej SS316. Wiatrowskaz opcjonalnie może być wyposażony w 

czujnik zmierzchowy, który aktywuje oświetlenie rękawa wiatrowego i włącza 

oprawę oświetlenia przeszkodowego. Wskaźnik można instalować na 

masztach metalowych i łamliwych.

Wskaźnik kierunku wiatru - wersja stacjonarna
WDI

OPIS PRODUKTU

ZASTOSOWANIE

Lądowiska Lotniska

DANE TECHNICZNE

Producent:

Masa:

Obudowa:

APS AVIATION

< 10 kg mechanizm 
obrotowy bez masztu

Aluminium anodowane 
(korpus), stal SS316 (kosz), 
maszt aluminium 
malowane

Temperatura pracy:

Napięcie zasilania:

Pobór mocy:

Maks. prędkość wiatru:

-40°C do +55°C

24 V DC
230 V AC 50 Hz

< 10 W

 140 km/h

WYMIARY
PRODUKTU

CERTYFIKATY

ICAO Annex 14 Vol I, CE, ROHS

24V DC

240V AC

IL - oświetlony
IL/TW - czujnik zmierzchu
UL - nieoświetlony

WDI - IL - 230VAC - 3m - 30x120 - RW

30 x 120 cm - rękaw

50 x 200 cm - rękaw

60 x 240 cm - rękaw

75 x 300 cm - rękaw

90 x 360 cm - rękaw

3m - maszt

6m - maszt

KOD PRODUKTU

RW - biało-czerwona
O - pomarańczowa

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5
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DANE TECHNICZNE

Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość wykonania rękawa w innym rozmiarze lub kolorze.

APS AVIATION

< 10 kg mechanizm 
obrotowy bez masztu

Anodyzowane aluminium 
(korpus), stal SS316 (kosz), 
malowany aluminiowy 
(maszt)

-40°C do +55°C

24 V DC
230 V AC 50 Hz

< 10 W

140 km/h

Producent:

Waga:

Obudowa:

Zakres temperatur:

Napięcie zasilania:

Maks. pobór mocy:

Maks. prędkość wiatru:

Wskaźnik kierunku wiatru przeznaczony jest do wskazywania siły oraz 

kierunku wiatru. Składa się z masztu obrotowego, mechanizmu wraz z koszem 

umożliwiającym zamontowanie rękawa (dla lądowisk i lotnisk 

przystosowanych do pracy w nocy) oraz z zamontowaną na szczycie 

wiatrowskazu lampą oświetlenia przeszkodowego niskiej intensywności. 

Mechanizm obrotowy wykonany jest w oparciu o łożyska dwurzędowe 

skośne, zapewniając stabilną pracę i odporność na działanie sił wzdłużnych 

oraz promieniowych. 

Kosz wiatrowskazu wykonany jest ze stali kwasoodpornej SS316. Wiatrowskaz 

opcjonalnie może być wyposażony w czujnik zmierzchowy, który aktywuje 

oświetlenie rękawa wiatrowego i włącza oprawę oświetlenia 

przeszkodowego. Wskaźnik można instalować na masztach metalowych i 

łamliwych. Konstrukcja masztu umożliwia montaż urządzenia bez kotwienia 

do podłoża. Wiatrowskaz zrealizowany jest w postaci trzech bloków balastowych oraz lin naciągowych. Maszt 

połączony jest z ramionami balastowymi za pomocą przegubu kulowego. Każdy z trzech bloków balastowych 

składa się z 4 sztuk bloczków betonowych o wadze 24 kg każdy. Zastosowanie tej wagi obciążenia umożliwia 

pracę wiatrowskazu przy prędkościach wiatru do 140 km/h. Dzięki zastosowaniu przegubu w podstawie 

wiatrowskazu, możliwy jest montaż masztu na dachach dwuspadowych o różnych kątach pochylenia.

OPIS PRODUKTU

Balastowy wskaźnik kierunku wiatru
WDI-M-IL-230VAC-3m-30x120-RW

ZASTOSOWANIE PRODUKTU:

Lądowiska sanitarne Lądowiska komercyjne Lotniska

Przemysł chemiczny/morski

24V DC

240V AC

IL - oświetlony
IL/TW - czujnik zmierzchu
UL - nieoświetlony

WDI - M - IL - 230VAC - 3m - 30x120 - RW

30 x 120 cm - rękaw

50 x 200 cm - rękaw

60 x 240 cm - rękaw

75 x 300 cm - rękaw

90 x 360 cm - rękaw

3m - maszt

6m - maszt

KOD PRODUKTU

1 2 3 4 5

RW - biało-czerwona
O - pomarańczowa

1

2

3

4

5
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LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW

Zespół wiatrowskazu mobilnego wraz z akcesoriami umożliwia szybki  i 

niezawodny montaż (bez połączeń skręcanych) w wyznaczonym miejscu. 

Maszt wykonany jest w całości z aluminium. Wysokość masztu po rozłożeniu 

wynosi ok. 3 m. W dolnej części masztu znajduje się gniazdo przeznaczone do 

zasilania i podświetlenia rękawa wiatrowskazu oraz lampy oświetlenia 

przeszkodowego umieszczonej na szczycie masztu. Maszt wyposażony jest w 

podstawę wykonaną w postaci czterech ramion pozwalających na dołączenie 

obciążenia - bloczków betonowych (podłoża utwardzone) lub 

przymocowania odciągów (podłoża nieutwardzone). Maszt wraz z 

akcesoriami montażowymi (poza obciążnikami) umieszczony jest w 

wojskowej walizie transportowej. Waliza transportowa zabezpiecza 

wiatrowskaz przed uderzeniami i wibracjami. Dodatkowo waliza posiada 

ergonomiczne uchwyty umożliwiające przenoszenie przez 2 osoby oraz 

kółka. W skrzyni zainstalowany jest akumulator żelowy typu AGM 

OPIS PRODUKTU

Mobilny wskaźnik kierunku wiatru

DANE TECHNICZNE

120 cm x 60 cm x 50 cm

30 kg

4x25 kg

Akumulator 12 V

< 10 W

 140 km/h

Wymiary skrzynki:

Waga skrzynki:

Waga obciążenia:

Napięcie zasilania:

Maks. pobór mocy:

Maks. prędkość wiatru:

Producent:

Waga:

Obudowa:

Zakres temperatur:

APS AVIATION

< 10 kg mechanizm 
obrotowy bez masztu

Anodyzowane aluminium 
(korpus), stal SS316 (kosz), 
malowany aluminiowy 
(maszt)

-40°C do +55°C

ZASTOSOWANIE PRODUKTU:

Lądowiska sanitarne Lądowiska komercyjne Lotniska

Przemysł chemiczny/morski

przeznaczony do zasilania wiatrowskazu, na zewnątrz skrzyni znajdują się gniazda do podłączenia oświetlenia 

kosza do akumulatora oraz gniazdo podłączenia akumulatora  do systemu ładowania oraz lampka sygnalizująca 

rozładowanie. Gniazda wyprowadzone na zewnątrz skrzyni mają stopień ochrony IP-67.
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LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW

SERIA WS

Rękaw wskaźnika kierunku wiatru

Rękaw wskaźnika kierunku wiatru WS przeznaczony jest do współpracy z 

dowolnymi wiatrowskazami dostępnymi na rynku. Wykonany jest zgodnie z 

wymaganiami przepisów Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa 

Cywilnego (ICAO).

W zależności od lokalnych przepisów rękaw może być wykonany w postaci 

pięciu czerwono-białych, równych pasów lub jednolitego koloru. Mocowanie 

do obręczy wiatrowskazu możliwe jest poprzez oczka metalowe umieszczone 

na obwodzie rękawa. Montaż możliwy jest przy pomocy sznura nylonowego 

dostarczanego wraz z rękawem lub przy pomocy opasek nylonowych.

DANE TECHNICZNE

Producent:

Materiał:

Gramatura materiału:

Odporność na 
promieniowanie 
UV/pogodę:

Zakres temperatury:

Maks. prędkość wiatru:

Mocowanie do obręczy 
WDI:

APS AVIATION

Poliester

200 g/m²

Tak

-40°C do +55°C

140 km/h

15 mm oczka metalowe 

Elementy montażowe:

Dostępne wersje:

Dostępne wymiary:

Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość wykonania rękawa w innym wymiarze lub kolorze.

Paski nylonowe/sznurki 
nylonowe

Pasy czerwono-białe / 
pomarańczowe 

30x120 cm
50x200 cm
60x240 cm
75x300 cm
90x360 cm

OPIS PRODUKTU

Wersje:
RW - czerwono-białe 
pasy
O - pomarańczowy

Dostępne rozmiary:

30 x 120 cm
50 x 200 cm
60 x 240 cm
75 x 300 cm
90 x 360 cm

1
WS-50x200-RW

KOD PRODUKTU

2

1 2

ZASTOSOWANIE PRODUKTU:

Lądowiska sanitarne Lądowiska komercyjne Lotniska

Przemysł chemiczny/morski
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LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW

Radiokontroler sterowania oświetleniem 
nawigacyjnym lądowiska APR-01

Radiokontroler APR przeznaczony jest do sterowania grupami lamp 

oświetlenia lądowiska oraz współpracy z radioodbiornikiem ICOM. Za sprawą 

zastosowania certyfikowanego radioodbiornika, możliwe jest utworzenie 

radiolinii pomiędzy układem automatyki oświetlenia lądowiska, a załogą statku 

powietrznego.Kontroler umożliwia sterowanie obwodów wyjściowych w 

zależności od ilości naciśnięć przycisku PTT przez załogę statku 

powietrznego.

Zgodnie z wymogami LPR dla systemów sterowania oświetleniem lądowiska, 

układ posiada dodatkowe wyjścia do 3, 5, 7 kliknięć PTT. Urządzenie 

wykonane jest w oparciu o sterownik firmy Siemens. W swoich obwodach 

zawiera elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego ogranicznika przepięć, 

element grzejny oraz element nadzorujący temperaturę i wilgotność 

wewnątrz obudowy. Całość obwodów sterowania umieszczona jest w 

obudowie ze stali kwasoodpornej, co umożliwia montaż urządzenia na 

zewnątrz, bezpośrednio na płycie lądowiska.

OPIS PRODUKTU

ZASTOSOWANIE PRODUKTU Systemy sterowania lampami oświetlenia lotnisk i lądowisk

DANE TECHNICZNE

Funkcje wbudowane:

zabezpieczenia nadprądowe elementu grzejnego,

wbudowany element grzejny,

element kompensujący różnice ciśnień

nadzór temperatury oraz wilgotności wewnątrz 
obudowy,

wbudowany ogranicznik przepięć 

wyjście alarmowe (temperatura, wilgotność, 
ogranicznik przepięć, zabezpieczenie nadprądowe)

wbudowany radioodbiornik ICOM

wraz z urządzeniem dostarczana jest antena 
dedykowana do używanego zakresu częstotliwości

APS AVIATION

APR-01

230 V AC, 50 Hz

< 5 W

IP65

Stal kwasoodporna

Szyny montażowe

-25°C do +55°C

600 x 400 x 200 mm

4 obwody; 3, 5,7 kliknięć 
PTT oraz alarm

Producent:

Kod produktu:

Napięcie zasilania:

Pobór mocy (przy 
wyłączonym elemencie 
grzejnym):

Stopień ochrony IP:

Obudowa:

Sposób mocowania:

Zakres temperatury 
pracy:

Wymiary obudowy:

Ilość obwodów 
wyjściowych:



AP S AVIATION

APR-02

230 V AC, 50 Hz

< 20 W

IP65

Stal malowana 
proszkowo

Do ściany

-25°C do +55°C

800 x 400 x 200 mm

7 obwodów; 3, 5, 7 
kliknięć PTT oraz wyjście 
alarmowe
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LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW

APR-02

Radiokontroler sterowania oświetleniem 
nawigacyjnym lądowiska

Urządzenie służy do automatycznego i ręcznego włączania oświetlenia, 

zdalnego załączenia przez pilota helikoptera lub zdalne załączenie poprzez 

jedną z ośmiu szaf wyspowych. System wyposażony jest w kilka innych 

przydatnych elementów. Między innymi dysonuje funkcją powiadamiania o 

awarii drogą mailową. Zainstalowano w nim także kamerę skierowaną na płytę 

lądowiska, która nagrywa cały proces lądowania helikoptera. Dodatkowo 

zaopatrzony jest w stację meteo, rejestrującą parametry pogody podczas tej 

operacji. Odczyt i rejestracja odbywają się w trakcie lądowania, zbierając dane 

o sile, kierunku i porywach wiatru, wielkości i rodzaju opadu, temperatury czy 

nasłonecznienia. Ważnym elementem jest również wyposażenie systemu w 

zasilanie podstawowe i rezerwowe. Spełniają one wymagania Lotniczego 

Pogotowia Ratunkowego – podtrzymanie działania urządzenia przez min. 2h. 

Urządzenie wyposażono w układ ładowania oraz monitorowania parametrów 

akumulatorów.

OPIS PRODUKTU

Producent:

Kod produktu:

Napięcie zasilania:

Pobór mocy (przy 
włączonym elemencie 
grzejnym):

Stopień ochrony IP:

Obudowa:

Sposób mocowania:

Zakres temperatury 
pracy:

Wymiary obudowy:

Ilość obwodów 
wyjściowych:

DANE TECHNICZNE

Graficzny interfejs użytkownika (GUI) oparty na panelu 
HMI

Certyfikowany odbiornik radiowy

Obwód sterowania dla 12 oddzielnych obwodów

Moduł GPS/GPRS, - Serwer www

Serwer do nagrywania wideo z podłączonej kamery

Przełącznik Ethernet (możliwość podłączenia do 8 
jednostek zewnętrznych)

Interfejs RS-485 (możliwość podłączenia stacji 
pogodowej)

Tryb automatycznego sterowania (moc światła w 
zależności od warunków pogodowych)

System monitorowania lamp lądowiska dla 
helikopterów z alarmami wysyłanymi pocztą lub 
SMS-em

Funkcje wbudowane:

ZASTOSOWANIE PRODUKTU Systemy sterowania lampami oświetlenia lotnisk i lądowisk



STACJA POGODY
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PANEL ZDALNEGO STEROWANIA

Akcesoria dla radiokontrolera
APR-02/ext  /  APR-02/ws  /   APR-02/camera

Pulpit wyniesiony APR-02/ext przeznaczony jest do rozbudowy 

podstawowego systemu sterowania. Znajduje to zastosowanie w przypadku 

obiektów rozległych lub rozproszonych, gdzie występuje kilka miejsc, z 

których możliwe jest sterowanie pracą oświetlenia nawigacyjnego. Sterownik 

APR-02 umożliwia dołączenie maksymalnie 8 pulpitów wyniesionych. 

Łączność ze sterownikiem głównym realizowana jest poprzez interfejs 

ETHERNET. Pulpity posiadają wbudowany mechanizm priorytetu. Stan pracy 

sekcji oświetlenia widoczny jest na kontrolkach umieszczonych na froncie 

pulpitu. Znajduje się tu również kontrolka informująca o blokadzie sterowania.

Stacja pogody przeznaczona jest do współpracy z kontrolerem APR-02. 

Umożliwia przekazywanie takich danych pogodowych jak: temperatura, natężenie światła, prędkość wiatru, 

wilgotność oraz ciśnienie. Stacja pogody umieszczona jest na dedykowanym maszcie i jest połączona ze 

sterownikiem poprzez interfejs RS-485. Dane pobrane ze stacji pogody umożliwiają pracę sterownika w trybie 

automatycznym (tzn. dostosowanie natężenia oświetlenia lamp do warunków pogodowych, załączanie 

obwodu ogrzewania płyty na podstawie temp).

Do współpracy z kontrolerem APR-02 przewidziana jest kamera standardu IP z wbudowanym modułem PoE. 

Kamera umożliwia rejestrowanie obrazu z lądowiska w momencie aktywacji oświetlenia nawigacyjnego. Obraz 

rejestrowany jest na wewnętrznym dysku sterownika. Oprogramowanie sterownika APR-02 umożliwia 

odtwarzanie zarejestrowanego obrazu w dowolnym momencie. Kamera połączona jest ze sterownikiem 

poprzez kabel ethernetowy.

KAMERA

LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW

Współpraca ze sterownikiem APR-02ZASTOSOWANIE PRODUKTU
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Oświetlenie mobilne dla lotnisk/lądowisk zostało zaprojektowane, by 

zapewnić oświetlenie nawigacyjne obiektom tymczasowym. Światło mobilne  

zostało wyposażone w 3 stopniowy tryb regulacji intensywności światła, 

odpowiednio: 100%, 30%, 10%, umożliwiając przystosowanie oprawy do 

określonych warunków atmosferycznych. Żywotność światła to aż 72 h pracy 

przy jej 100% intensywności. Każda oprawa świetlna wyposażona jest w 

czujnik zmierzchowy, który umożliwia bezobsługową pracę. Dodatkowo 

każda oprawa ma wbudowany moduł komunikacji radiowej, pozwalając na 

zdalne sterowanie pracą lampy. Do współpracy z oprawami przeznaczono 

wózek ze stacją dokującą, który pozwala na transport kompletu opraw do 

miejsca operacyjnego.

Przenośne oświetlenie lotniskowe
HPL-M-04-R-P

Akcesoria dla przenośnego oświetlenia lotniskowego

OPIS PRODUKTU

ZASTOSOWANIE Lądowiska sanitarne

Lądowiska komercyjne

Lotniska

Przemysł chemiczny/morski 

DANE TECHNICZNE

Producent:

Kod produktu:

Barwa światła:

Typ światła:

Stopień ochrony IP:

Materiał obudowy:

Materiał klosza:

Intensywność:

APS AVIATION

HPL-M-04-R-P

Biała 

Diody LED

IP65

Aluminium, malowane 
proszkowo

Szkło borokrzemowe

Charakterystyka zgodna z 
wymaganiami dla światłą 
FATO

Sposób mocowania:

Zakres temperatury pracy: 

Sterowanie:

Opcje dodatkowe:

Waga:

Czas pracy:

Informacje dodatkowe:

Oświetlenie przenośne

-40°C do +55°C

Autonomiczne, radiowe

Sterowanie pilotem

< 7 kg

70h dka 100% światła

Regulacja jasności 100%, 
30%, 10%

Ładowarka do lamp serii HPL umożliwia jednoczesne ładowanie 6 sztuk lamp. 
Wykonana jest w oparciu o ładowarkę firmy Victron Energy. Na jej panelu widoczny 
jest stan ładowania sygnalizowany poprzez diody LED.

Pilot zdalnego sterowania, umożliwia włączanie/wyłączanie lamp, jak i również ich 
3-stopniową regulację jasności. Obudowa pilota wykonana jest z aluminium. Pilot 
zasilany jest bateryjnie, bez możliwości jej doładowania. Pilot posiada antenę radiową 
umożliwiającą pracę w zakresie częstotliwości 868MHz.

ŁADOWARKA HPL

PILOT

PILOT-ARL-R

Ładowarka zabudowana na wózku transportowym umożliwia przewożenie oraz 
ładowanie lamp serii HPL-M. Urządzenie umożliwia jednoczesne ładowanie 18 lamp 
tej serii. Wózek posiada pokrywę, która umożliwia transport/ładowanie lamp w 
trudnych warunkach pogodowych.

WÓZEK TRANSPOROTWY 
Z WBUDOWANĄ 
ŁADOWARKĄ
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Chorągiewka krawędzi drogi kołowania

OPIS PRODUKTU

Flaga krawędzi drogi kołowania stosowana jest zamiast oznaczników drogi 

kołowania na lotniskach bez nawierzchni sztucznej. Chorągiewka jest 

prostokątna i występuje w kolorze niebieskim.

Flaga montowana jest na wysokości 0,7m od podłoża. Jej wymiary wynoszą 

0,5 x 0,3 m. Flagi umieszcza się w odległości nie większej niż 3 m od krawędzi 

drogi kołowania, w jednakowej odlegości - nie większej niż 50 m od siebie, a 

na łukach drogi kołowania w odległości nie większej niż 20 m od siebie.

LotniskaZASTOSOWANIE PRODUKTU Lądowiska

DANE TECHNICZNE

APS AVIATION

12 miesięcy

Niebieska/krawędzie 
taśma odblaskowa szara

Poliester 200 g/m², 
tkanina wodoodporna

Producent:

Gwarancja:

Barwa:

Materiał:

Montaż:

Wymiary:

Drzewiec wbijany w grunt 

30 cm x 50 cm
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OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE

OBL-R-10cd

Oświetlenie przeszkodowe niskiej intensywności 10 cd

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetlenia przeszkodowego niskiej intensywności 10 cd wytwarza 

strumień świetlny widoczny w płaszczyźnie pionowej w zakresie od 4 do 20 

stopni. Lampę należy zamontować w taki sposób, by pilot nadlatującego 

śmigłowca/samolotu otrzymywał informacje o kształcie, odległości i 

wysokości przeszkody. Źródłem światła tej oprawy oświetlenia jest 

wysokowydajna dioda LED.

Konstrukcja oprawy obejmuje wysokiej jakości materiały, zapewniając jej 

bezawaryjną i długoletnią eksplorację. Obudowa zapewnia odporność na 

warunki atmosferyczne (zastosowanie szkła borokrzemowego i aluminiowej 

obudowy). Zamontowane w niej dławiki kompensacyjne, umożliwiają 

wyrównanie ciśnienia, zapobiegając gromadzeniu się wilgoci w jej wnętrzu. 

Lampy oświetlenia przeszkodowego niskiej intensywności służą do 

oznaczania obiektów, których wysokość nad otaczającym terenem nie 

przekracza 45 m.

Budynki

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Maszty telekomunikacyjne Żurawie Mosty Turbiny wiatrowe

Lądowiska komercyjne Lądowiska sanitarne Lotniska

DANE TECHNICZNE

Producent:

Kod produktu:

Napięcie zasilania:

Maks. pobór mocy:

Sygnalizacja 
uszkodzenia:

Barwa światła:

Śwtiatłość:

Kąt rozsyłu strumienia 
światła w płaszczyźnie 
pionowej:

Kąt rozsyłu strumienia 
światła w płaszczyźnie 
poziomej:

Stopień ochrony IP:

Materiał obudowy:

Materiał klosza:

Sposób mocowania:

Zakres temperatury pracy:

Wymiary i masa:

APS AVIATION

OBL-R-10cd

24V DC +/- 10%
230 V AC

< 2,5 W

Tak (styk przełączny max. 
50V, 1A)

Czerwona (zgodna z 
ICAO)

10cd

360°

4°do 20°

IP67

Aluminium

Szkło borokrzemowe

Uchwyt mocujący - MB-01

-40°C do +55°C

Ø 150 x 135 mm
< 2 kg

CERTYFIKATY

CE, ROHS, IP

ICAO ANNEX 14, EASA, FAA
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OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE

Oświetlenie przeszkodowe niskiej intensywności 32 cd
OBL-R-32cd

OPIS PRODUKTU

Oświetlenie przeszkodowe niskiej intensywności 32 cd wytwarza strumień 

świetlny widoczny w płaszczyźnie pionowej w zakresie od 4 do 20 stopni. 

Lampę należy zamontować w taki sposób, by pilot nadlatującego 

śmigłowca/samolotu otrzymywał informacje o kształcie, odległości i 

wysokości przeszkody. Źródłem światła tej oprawy oświetlenia jest 

wysokowydajna dioda LED.

Konstrukcja oprawy obejmuje wysokiej jakości materiały, zapewniając jej 

bezawaryjną i długoletnią eksplorację. Obudowa zapewnia odporność na 

warunki atmosferyczne (zastosowanie szkła borokrzemowego i aluminiowej 

obudowy). Zamontowane w niej dławiki kompensacyjne, umożliwiają 

wyrównanie ciśnienia, zapobiegając gromadzeniu się wilgoci w jej wnętrzu. 

Lampy oświetlenia przeszkodowego niskiej intensywności służą do 

oznaczania obiektów, których wysokość nad otaczającym terenem nie 

przekracza 45 m.

Budynki

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Maszty telekomunikacyjne Żurawie Mosty Turbiny wiatrowe

Lądowiska komercyjne Lądowiska sanitarne Lotniska

DANE TECHNICZNE

Producent:

Kod produktu:

Napięcie zasilania:

Maks. pobór mocy:

Sygnalizacja 
uszkodzenia:

Barwa światła:

Światłość:

APS AVIATION

OBL-R-32cd

24V DC +/- 10%
230V AC

< 2,5 W

Tak (styk przełączny max. 
50V, 1A)

Czerwona (zgodna z 
ICAO)

32 cd

360°

4°do 20°

IP67

Aluminium

Szkło borokrzemowe

Uchwyt mocujący

-40°C do +55°C

Ø 150 x 135 mm
< 2 kg

Kąt rozsyłu strumienia 
światła w płaszczyźnie 
pionowej:

Kąt rozsyłu strumienia 
światła w płaszczyźnie 
poziomej:

Stopień ochrony IP:

Materiał obudowy:

Materiał klosza:

Sposób mocowania:

Zakres temperatury pracy:

Wymiary i masa:

CERTYFIKATY

CE, ROHS, IP

ICAO ANNEX 14, EASA, FAA



Podwójna lampa niskiej intensywności 10 cd / 32 cd, składa się z dwóch lamp 

serii OBL zamontowanych na wsporniku wykonanym ze stali kwasoodpornej. 

Mechanizm działania lampy jest analogiczny do działania lampy OBL-R-10 cd. 

Układ sterowania lampami umożliwia jednoczesną pracę dwóch lamp. 

Wbudowany system nadzoru pozwala na przekazanie informacji o 

uszkodzeniu jednej z lamp do układu sterującego.

Opcjonalnie istnieje możliwość wyposażenia lampy w czujnik zmierzchu, 

który umożliwi automatyczne włączenie lampy w nocy lub w przypadku złych 

warunków atmosferycznych. Lampa dostępna jest w dwóch wersjach 

zasilania: 230V AC i 24V DC.
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OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE

OPIS PRODUKTU

Podwójne oświetlenie przeszkodowe niskiej intensywności 
10/32 cd OBL-R-10cd-DOUBLE  /  OBL-R-32cd-DOUBLE

DANE TECHNICZNE

APS AVIATION

OBL-R-10cd-DOUBLE
OBL-R-32cd-DOUBLE

24V DC +/- 10%

< 5 W

Tak (styk przełączny max. 
50 V, 1A)

Czerwone

10 cd
32 cd

Diody LED

Producent:

Kod produktu: (10 cd):
(32 cd):

Napięcie:

Maks. pobór mocy:

Sygnalizacja 
uszkodzenia:

Kolor światła:

Światłość
(OBL-R-10cd-DOUBLE):
(OBL-R-32cd-DOUBLE):

Rodzaj źródła światła:

IP67

Wbudowany

360°

4° do 20°

> 100 000 h

Aluminiowa

Szkło borokrzemowe

-40°C do +50°C

Do 240 km/h

IP:

Czujnik zmierzchu:

Kąt rozsyłu strumienia 
światła w płaszczyźnie 
pionowej:

Kąt rozsyłu strumienia 
światła w płaszczyźnie 
poziomej:

Żywotność:

Obudowa:

Materiał klosza:

Zakres temperatur:

Odporność na wiatr:

Budynki

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Maszty telekomunikacyjne Żurawie Mosty Turbiny wiatrowe

Lądowiska komercyjne Lądowiska sanitarne Lotniska

CERTYFIKATY

CE, ROHS, IP

ICAO ANNEX 14, EASA, FAA
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OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE

SOBL-R-10cd  /  SOBL-R-32cd

Oświetlenie przeszkodowe niskiej intensywności
wersja solarna

Solarne oświetlenie przeszkodowe niskiej intensywności 10 cd i 32 cd, 

wytwarza strumień świetlny widoczny w płaszczyźnie pionowej w zakresie od 

4 do 20 stopni. Źródłem światła tego modelu oświetlenia jest wysokowydajna 

dioda LED.

Konstrukcja oprawy obejmuje wysokiej jakości materiały, zapewniając jej 

bezawaryjną i długotrwałą pracę. Wersja  tego oświetlenia umożliwia pracę w 

trybie pojedynczym i podwójnym - master/slave.

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

APS AVIATION

SOBL-R-10 cd
SOBL-R-32 cd

Do 240 km/h

360°

4°do 20°

Czerwona (zgodna z 
ICAO)

Stopień ochrony IP:

Materiał obudowy:

Materiał klosza:

Zakres temperatury pracy:

Czujnik  zmierzchu:

Żywotność:

Rodzaj światła:

Producent:

Kod produktu (10cd):
(32cd):

Odporność na wiatr:

Kąt rozsyłu strumienia 
światła w płaszczyźnie 
pionowej:

Kąt rozsyłu strumienia 
światła w płaszczyźnie 
poziomej:

Barwa światła:

IP67

Aluminium, stal 
kwasoodporna

Szkło borokrzemowe

-40°C do +55°C 

Wbudowany

> 100 000 h

LED

Budynki

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Maszty telekomunikacyjne Żurawie Mosty Turbiny wiatrowe

Lądowiska komercyjne Lądowiska sanitarne Lotniska

CERTYFIKATY

CE, ROHS, IP

ICAO ANNEX 14
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OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE

Podwójne oświetlenie przeszkodowe niskiej intensywności
wersja solarna SOBL-R-2x10cd  /  SOBL-R-2x32cd

uszkodzonej lampy, następuje włączenie drugiej. Układ ładowania akumulatora posiada wbudowany algorytm 

MPPT zapewniający optymalne pobranie energii z panelu słonecznego.

Lampy przeszkodowe SOBL oparte są na dwóch lampach przeszkodowych o 

niskiej intensywnościt 10 cd i 32 cd, każda wytwarzająca strumień świetlny 

widoczny w płaszczyźnie pionowej w zakresie od 4 do 20 stopni. Jako źródło 

światła zastosowano wysokowydajną diodę LED. Zastosowanie wysokiej 

jakości materiałów użytych do budowy oprawy gwarantuje jej bezawaryjną i 

długoletnią pracę. Materiał obudowy zapewnia odporność na warunki 

atmosferyczne (szkło borokrzemowe i obudowa aluminiowa, rama wykonana 

ze stali nierdzewnej). Lampy SOBL zasilane są panelem słonecznym. Układ 

sterujący zamontowany na ramie lampy, realizuje funkcje: pozyskiwania 

energii z panelu słonecznego, ładowania akumulatora, obsługi czujnika 

zmierzchowego oraz sterowania pracą lampy. Lampa OBL zbudowana jest w 

oparciu o dwie lampy, co zapewnia niezawodną pracę urządzenia. W 

momencie wykrycia zmierzchu układ sterujący automatycznie załącza jedną z 

lamp. W przypadku stwierdzenia przez system awarii, 

PRODUCT DESCRIPTION

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Lampy oświetlenia przeszkodowego SOBL-R-10cd i SOBL-R-32cd przeznaczone są do oznaczania przeszkód 

lotniczych, których konstrukcja umożliwia zastosowanie konwencjonalnych opraw oświetleniowych 

przeszkodowych (bez okablowania, obiekty zabytkowe).

DANE TECHNICZNE

APS AVIATION

SOBL-R-2x10cd
SOBL-R-2x32cd

Czerwone

Diody LED

IP67

Aluminium, szkło 
borokrzemowe, PC

Płyta bazowa z otworami 
montażowymi

Panel słoneczny

Wbudowany

-40° C do +55° C

Producent:

Kod produktu - 10cd:
- 32 cd:

Kolor światła:

Źródło światła:

Stopień ochrony IP:

Obudowa:

Sposób montażu:
 

Zasilanie: 

Czujnik zmierzchu: 

Zakres temperatury:

Żywotność: 

Wymiary:

Waga:

Światłość 
- SOBL-R-2x10cd:
- SOBL-R-2x32cd:

Tryb pracy: 

Kąt rozsyłu strumienia 
światła w płaszczyźnie 
pionowej:

Kąt rozsyłu strumienia 
światła w płaszczyźnie 
poziomej:

Maks. prędkość wiatru:

> 100 000 h

750 x 700 x 560 mm

< 35 kg

> 10 cd
> 32 cd

Ciągłe światło

360°

4° do 20°

Do 240 km/h

CERTIFIKATY

ICAO Annex 14 Vol I, CE, ROHS, IP
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OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE

OBL-R-2000cd-C

Oświetlenie przeszkodowe średniej intensywności - 2000 cd

Oświetlenie przeszkodowe średniej intensywności typu C przeznaczone jest 

do oznaczania przeszkód lotniczych światłem czerwonym. Zgodnie z 

wymaganiami ICAO i FAA generuje światło o natężeniu 2000 cd przy w 

określonym przepisami kącie emisji.

Zastosowanie wysokowydajnych diod LED oraz dedykowanego układu 

optycznego spełnia wymagania przepisów przy minimalnym poborze mocy. 

Niski pobór mocy pozwala na zastosowanie lamp serii OBL, szczególnie w 

systemach solarnych. Oprawę wykonano z aluminium i szkła 

borokrzemianowego, co zapewnia odporność na warunki atmosferyczne i 

korozję. Zastosowanie diod LED jako źródła światła zapewnia długą 

żywotność urządzenia. Spód korpusu oprawy przystosowany jest do 

zamocowania uchwytu, który umożliwi montaż oprawy do ściany lub rury.

OPIS PRODUKTU

Przeszkody lotnicze:

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Dźwigi Dźwigi budowlane Turbiny wiatrowe Maszyny transmisyjne

DANE TECHNICZNE

APS AVIATION

OBL-R-2000cd-C

24V DC +/- 10%
230V AC

< 40 W

Tak (styk przepięciowy 
max. 50 V, 1A)

Czerwona (zgodna z 
ICAO)

Producent:

Kod produktu:

Napięcie zasilania:

Maks. pobór mocy:

Sygnalizacja 
uszkodzenia:

Barwa światła:

IP67

Aluminium

Szkło borokrzemowe

Uchwyt mocujący

-40°C do +55°C

Ø 245 x 90 mm,
Masa: < 8 kg

Stopień ochrony IP:

Materiał obudowy:

Materiał klosza:

Sposób mocowania:

Zakres temperatury 
pracy:

Wymiary i masa:
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Uchwyt montażowy MB-01 wykonany jest z proszkowo malowanego 

aluminium. Uchwyt przeznaczony jest do współpracy z lampami oświetlenia 

przeszkodowego o niskiej intensywności serii OBL.

Kształt uchwytu umożliwia montaż lampy na rurach lub płaskich 

powierzchniach. Dodatkowo do rączki można dołączyć linkę zabezpieczającą.

OPIS PRODUKTU

Akcesoria: uchwyty montażowe
MB-01

DANE TECHNICZNE

APS AVIATION

MOUNTING BRACKET 
MB-01

Aluminium, malowany 
proszkowo

600 x 600 x 20 mm

< 500 g

80 mm

Producent:

Kod produktu:

Materiał:

Wymiary: 

Waga:

Maks. średnica rury:

OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE
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OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE

Kontroler APC przeznaczony jest do sterowania oświetleniem 

przeszkodowym niskiej, średniej oraz wysokiej intensywności. Urządzenie 

umożliwia sterowanie czterema obwodami lamp w oparciu o dane 

pochodzące z czujnika zmierzchowego oraz za pośrednictwem komend 

wysyłanych przez sieć GSM.

Obudowa sterownika wykonana jest ze stali kwasoodpornej. Wewnątrz 

obudowy znajdują się aparaty elektryczne, grzałka oraz listwa zaciskowa. U 

dołu obudowy znajdują się dławnice kablowe, umożliwiające wprowadzenie 

przewodów oraz dławik kompensujący ciśnienie w jej wewnętrzu. W drzwiach 

umieszczone są dwa zamki oraz włącznik krańcowy, umożliwiający detekcję 

otwarcia budowy urządzenia.

OPIS PRODUKTU

Kontroler sterowania oświetleniem przeszkodowym
wersja podstawowa APC-01

DANE TECHNICZNE

Producent:

Kod produktu:

Napięcie zasilania:

Maks. pobór mocy:

Stopień ochrony IP:

Obudowa:

Sposób mocowania:

APS AVIATION

APC-01

230 V AC, 50 Hz

< 5 W

IP67

Stal kwasoodporna

Szyny montażowe

 

Zakres temperatury 
pracy:

Wymiary obudowy:

Ilość obwodów 
wyjściowych:

-25°C do +55°C

800 x 600 x 400 mm

Maks. 4 obwody

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Systemy sterowania lampami oświetlenia przeszkodowego wymagające nadzoru parametrów, jak również 

sytuacji alarmowych, uwzględniając powiadomienie SMS.
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OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE
34

Kontroler APC-02 przeznaczony jest do systemów oświetlenia 

przeszkodowego. Wyposażony jest w cztery obwody wyjściowe. Sterownik 

przeznaczony jest do współpracy z lampami zasilanymi napięciem 24V DC. 

Umożliwia automatyczne załączenie lamp w przypadku zadziałania czujnika 

zmierzchu. Każdy obwód może być wewnętrznie podłączony do wyjścia 

stałonapięciowego lub impulsowego. Rozwiązanie to umożliwia realizację 

oświetlenia przeszkodowego na kilku poziomach, gdzie wymagane jest 

zapewnienie światła pulsacyjnego na kilku poziomach i światła ciągłego na 

pozostałych poziomach.

Każde z wyjść zabezpieczone jest przed zwarciem - wyłącznikiem 

nadprądowym. Sterownik sygnalizuje awarię obwodu wyjściowego.

OPIS PRODUKTU

Kontroler sterowania oświetleniem przeszkodowym
wersja rozbudowana APC-02

DANE TEHNICZNE

Zabezpieczenie 
nadprądowe dla każdego 
wyjścia

Czujnik zmierzchu

Wyjście w stanie 
spoczynku lub wyjście 
impulsowe

Wskaźnik awarii

Element realtip

Monitorowanie SMS

Ochrona 
przeciwprzepięciowa

Czujnik wilgotności

Czujnik temperatury

APS AVIATION

APC-02

230V AC, 50 Hz

< 5W

IP65

Stal nierdzewna

Szyny montażowe

-25°C do +55°C

600 x 400 x 250 mm

Maks. 4 szt.

Producent:

Kod produktu:

Zasilanie:

Maks. pobór mocy:

Stopień zabezpieczeń IP: 

Obudowa:

Typ mocowania: 

Zakres temperatury: 

Wymiary:

Wyjścia:

Funkcje kontrolera:

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

System kontroli oświetlenia przeszkodowego

CERTYFIKATY

CE
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OF-90x90

Mobilna flaga przeszkody lotniczej serii 90x90

OPIS PRODUKTU

Flaga serii OF wykonana jest z dwukolorowego poliestru w postaci 

szachownicy o wymiarach 90 x 90 cm.

Zgodnie z wymaganiami przepisów ICAO Annex 14 Vol I wymiar każdego pola 

szachownicy jest kwadratem o długości boku wynoszącym co najmniej 30 

cm. Wzdłuż jednej krawędzi umieszczona jest kieszeń materiałowa 

umożliwiająca zamocowanie flagi na średnicy 3/4”. 

Wersje:

RW - czerwono-biała szachownica
OW - pomarańczowo-biała szachownica

OF-90x90-RW

KOD PRODUKTU

1

1

DANE TECHNICZNE

APS AVIATION

Poliester

210 g/m²

Tak

140 km/h

Producent:

Materiał:

Gramatura materiału:

Odporność na 
promieniowanie UV i 
warunki atmosferyczne:

Maks. prędkość wiatru

Do montażu na maszcie 
3/4”

Kieszeń materiałowa

0,9 x 0.9 m 

OF-90x90-RW- 
czerwono-biała

OF-90x90-OW-pomarańcz
owo-biała

Sposób mocowania:

Elementy montażowe:

Wymiary:

Dostępne wersje 
wykonania:

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Flaga serii OF może być wykorzystywana do oznaczania przeszkód mobilnych poruszających się po płycie 

lotniska. Zgodnie z wymaganiami przepisów ICAO dozwolone jest stosowanie flag w barwach 

czerwono-białej szachownicy lub pomarańczowo-białej. 

OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE
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OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE

Oświetlenie dla strefy wyłączonej z użytkowania
HPL-H-04-R-S

OPIS PRODUKTU

Obszary czasowo wyłączone z użytkowania charakteryzują się obecnością 

stałych świateł koloru czerwonego. Służą one do wyznaczania potencjalnie 

najniebezpieczniejszych granic tego obszaru. Światła strefy wyłączonej z 

użytkowania powinny mieć konstrukcję łamliwą.

Ich wysokość powinna być na tyle mała, aby zapewnić bezpieczną odległość 

pomiędzy lampą, a śmigłem lub gondolą silnika statku powietrznego o 

napędzie odrzutowym.

DANE TECHNICZNE

APS AVIATION

HPL-H-04-R-S

LED

24 miesiące

Czerwone

Lotnisko

Ciągłe światło

> 10 cd

AGM 14Ah

-25°C do +55°C

Ładowarka, opcjonalnie 
wózek ładujący

Producent:

Kod produktu:

Typ światła:

Gwarancja:

Kolor światła:

Zastosowanie:

Tryby pracy:

Intensywność światła:

Bateria:

Zakres temperatur:

Ładowanie:

6 h 

> 100 000 h

Szkło borokrzemowe

< 5 kg

100%

140 km/h

70 h @ 100% mocy

Kontrola jasności
100%, 30%, 10%

Czas ładowania:

Żywotność:

Odcień:

Waga:

Dopuszczalna 
wilgotność:

Prędkość wiatru:

Czas pracy:

Dodatkowe informacje:
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OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE

Oświetlenie ostrzegawcze do zabezpieczenia na lotnisku 
stref wyłączonych z ruchu AL-R-10cd

OPIS PRODUKTU

Lampa oświetlenia lotniskowego ABL oparta jest na lampie oświetleniowej o 

niskim natężeniu przeszkodowym 10cd, która wytwarza strumień świetlny 

widoczny w płaszczyźnie pionowej w zakresie od 4 do 20 stopni. Jako źródło 

światła zastosowano wysokowydajną diodę LED. Zastosowanie wysokiej 

jakości materiałów użytych do budowy oprawy, gwarantuje jej bezawaryjną i 

długoletnią pracę. Materiał obudowy zapewnia odporność na warunki 

atmosferyczne (obudowa aluminiowa ze szkłem borokrzemianowym).

Lampa połączona jest z podstawą za pomocą złącza łamliwego. Podstawa 

posiada zasilacz wraz z układem sterującym. Na korpusie obudowy znajdują 

się dwa wyprowadzone złącza, służące do łączenia lamp w szereg. Każda 

lampa posiada dwa przewody zakończone wtykiem o długości 0,5 m po lewej 

i prawej stronie obudowy. Rozwiązanie to pozwala na łatwy rozstaw lamp co 1 

m.

DANE TECHNICZNE

Zakres temperatury: 

Żywotność źródła światła:

Wymiary:

Światłość:

Tryb pracy:

Wiązka światła w 
płaszczyźnie poziomej:

Wiązka światła w 
płaszczyźnie pionowej:

Producent:

Kod produktu:

Kolor światła:

Źródło światła:

Stopień zabezpieczenia 
IP:

Materiał obudowy:

Sposób mocowania:

Napięcie zasilania:

Maks. pobór mocy:

APS AVIATION

AL-R-10cd

Czerwone

Dioda LED

IP67

Aluminium, szklo 
borokrzemowe

Przenośne

230V 50 Hz

< 2 W

-40°C do +55°C

> 100 000 h

ø 240 x 260 mm

> 10 cd

Ciągłe światło

360°

4° do 20°

ZASTOWSOWANIE PRODUKTU

Lampy oświetlenia lotniskowego ABL przeznaczone są do oznaczania stref wyłączonych z ruchu na terenach 

lotnisk. Wyznaczają strefy zgodnie z wymogami przepisów EASA.
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